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CZĘŚĆ TECHNICZNA - DROGOWA
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Pas awaryjny

ekranów akustycznych
braku występowania 

ekspresowej w przypadku 
Lokalizacja ogrodzenia drogi 

pasa drogowego
Min. odl. granicy

2.00

(art. 34 Ustawy o drogach publicznych)

Szerokość korony drogi ekspresowej na odcinku prostym w planie bez poszerzenia poboczy z uwagi na zapewnienie warunków widoczności, usytuowania urządzeń organizacji oraz bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska i oświetlenia
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Rów trapezowy
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i %

przy wysokości skarpy wykopu większej niż 2m1:2
przy wysokości skarpy wykopu do 2m1:3

pochylenie skarpy wykopu*

przy wysokości skarpy nasypu większej niż 2m (na terenach chronionych) 1:2
przy wysokości skarpy nasypu większej niż 2m1:1.5
przy wysokości skarpy nasypu do 2m1:3

pochylenie skarpy nasypu*

LEGENDA:

przy ustawieniu oświetlenia i ekranów akustycznych3.00m
przy ustawieniu oswietlenia lub ekranów akustycznych2.10m
przy ustawieniu barier ochronnych1.50m
szerokość podstawowa0.75m

szerokość pobocza*
Droga ekspresowa S16 - jezdnia lewa (zachodnia) w kierunku Knyszyn Droga ekspresowa S16 - jezdnia prawa (wschodnia) w kierunku Ełk
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(art. 34 Ustawy o drogach publicznych)
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gruntowe
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Pas ruchuPas ruchu
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2 %2 %

1:1.5
1:1
.5

0.40

Jezdnia2.75 + p* 2.75 + p*

5.50 + p*

szerokość zmiennaszerokość zmiennaszerokość zmienna szerokość zmienna

DROGA EKSPRESOWA S16 - PRZEKRÓJ NORMALNY Z DROGĄ RÓWNOLEGŁĄ
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LEGENDA:

p* - poszerzenie jezdni na łuku
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drogi klasy S H=5,0m
Skrajnia projektowanej

drogi klasy S H=5,0m
Skrajnia projektowanej
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drogi klasy L H=4,5m
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0.50 0.50

0.000.060.12 0.06 0.12

0.25 0.19 0.10 0.01 0.00 0.00 0.01 0.10 0.19 0.25

Warstwa humusu o grubości 15 cm

8% 8%
Warstwa humusu o grubości 15 cm

0/22,4 grub. warstwy 15cm
mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 

nawierzchnia umocnionego podłoża z 

0/22,4 grub. warstwy 15cm
mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 

nawierzchnia umocnionego podłoża z 

Bariera ochronna H1W3

0.60

0/22,4 grub. warstwy 15cm
mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 

nawierzchnia umocnionego podłoża z 

0/22,4 grub. warstwy 15cm
mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 

nawierzchnia umocnionego podłoża z 

Warstwa humusu o grubości 15 cmWarstwa humusu o grubości 15 cm
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Konstrukcja nawierzchni dla KR5

drogowego
przykanalikiem na skarpę do rowu 
Dren z odprowadzeniem wody 
Odwodnienie pasa dzielącego

Konstrukcja nawierzchni dla KR2
Konstrukcja nawierzchni dla KR5

Parametry techniczne:

klasa techniczna: L

prędkość projektowa: 40 km/h

kategoria ruchu: KR2
nośność: 115 kN/oś

Teren istniejący

Teren istniejący

potrzeby utrzymania
Utwardzenie terenu na 

potrzeby utrzymania
Utwardzenie terenu na 
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Szerokość pasa drogowego drogi równoległej
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drogi i urządzeń z nią związanych
Szerokość pasa drogowego drogi ekspresowej S16 wynika z zapewnienia usytuowania wszystkich niezbędnych elementów 

* w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się Vp=100 km/h i Vm=110 km/h

Parametry techniczne:

klasa techniczna:
prędkość projektowa:
prędkość miarodajna:
kategoria ruchu:
nośność:

poza obszarem zabudowanym
Droga ekspresowa S16 (wszystkie korytarze) 

S
120 km/h *
130 km/h *
KR5
115 kN/oś

297x900

Przekrój normalny

1:100 S16-D-Przekroje_normalne.dgn

6.4


